Hans Racken, Herscheid, Wilfried Kaiser und Manfred Spata, Bonn

Zur Lageidentitat des Dreieckspunktes I. Ordnung Homert
in den Arnsbherger Triangulationen 1810/17 und 1880/83

1 Einleitung

Der trigonometrische Punkt
1. Ordnung, TP(1) Homert
liegt auf der hochsten
Erhebung (656 m) des
gleichnamigen sauer-
landischen Gebirgs-
zuges nordlich von
Salwey und Eslohe.
Seine  zweihundert-
jahrige Vermessungs-
geschichte  begann
1810 mit der hessischen
Dreiecksmessung |. Ord-
nung im Herzogtum West-
falen durch Christian Leonhard
Philipp Eckhardt. Spéater wurde

war gepragt durch die Einfihrung
des franzdsischen Meter-
maBes und des Vollkreises
von 400 Gon mit der Zen-
tesimalteilung.
Eckhardt legte zu-
nachst eine Dreiecks-
kette I. Ordnung von
Darmstadt Uber ganz
Oberhessen bis nach
Arnsberg. Die ober-
hessische Kette sollte
zugleich ein Teilstlck
fur eine Gradmessung
zwischen den Sternwarten
Mannheim und Seeberg bei
Gotha bilden. Er begann 1810 mit

Bild 1:
der Punkt durch die Katasterver-  Christian Leonhard ~ der Erkundung, Vermarkung und
waltung Arnsberg 1881 unddurch  Philipp Eckhardt  Messung des Dreiecksnetzes.
(Ehrmanntraut 1984)

die PreuBische Landesaufnahme
1890 neu bestimmt und zum Null-
punkt des preuBischen Katastersystems
Nr. 34 erklart. Uber die bisher unklare
Lageidentitat zwischen den verschiedenen
Punktbestimmungen und die erfolgreiche
ortliche Wiederherstellung 1988 und 2007
wird nachfolgend berichtet.

2 Die Dreiecksmessung I. Ordnung
im Herzogtum Westfalen 1810/16

Durch den Reichsdeputationshauptschluss
1803 gelangte das Herzogtum Westfalen,
das bisher dem Erzbistum Kd&ln zugehorig
war, zum GroBherzogtum Hessen-Darm-
stadt. Es verblieb dort bis 1816, als es nach
dem Wiener Kongress PreuBen zugespro-
chen wurde. Im Mérz 1809 Ubernahm der
Geograph und Astronom Christian Leon-
hard Philipp Eckhardt (1784-1866, Bild 1,
Ehrmanntraut 1984) die Leitung der hes-
sischen Katasteraufnahme. Dabei beschritt
er vollig neue Wege, indem er ein gleichmé-
Biges Dreiecksnetz . bis Ill. Ordnung plante.
Die Winkelmessung wurde mit einem The-
odolit statt mit Sextant oder Borda-Kreis
ausgefihrt. Die strenge Berechnung der
Koordinaten bezog sich auf den Nullpunkt
Darmstadt. Bei der Detailaufnahme der
Katastergrundstiicke war der Messtisch
und die graphische Messmethode nicht
gestattet. Die Mess- und Rechentechnik

Unterstutzt wurde er dabei vom
Ingenieurgeographen  Johann
Nikolaus Emmerich (1791-1868), dem
spateren Leiter der preuBischen Kataster-
kommission Arnsberg (RMI 1944, Schmidt
1960, Ohlemutz 2006).

Das Dreiecksnetz I. Ordnung im Her-
zogtum Westfalen (Bild 2) wurde 1812 erst-
mals provisorisch mit Repetitionstheodo-
liten des Hofmechanikers Hektor Johann
RoBler (1779-1863) aus Darmstadt beo-
bachtet. Eckhardt und Emmerich berech-
neten noch im selben Jahr vorlaufige
Werte fur die Dreiecksseiten. Sie gingen
dabei von der aus der Darmstadter Basis
(Schleiermacher 1906) abgeleiteten Seite
Darmstadt-Nierstein aus. Fir die Dreiecks-
punkte wurden rechtwinklige Koordinaten
mit Bezug auf die Stadtkirche zu Darmstadt
berechnet. Bedingt durch die Kriegsjahre
1812/13 konnte nur die Triangulation |. und
Il. Ordnung beendet werden, die Folgear-
beiten fur das Grundsteuerkataster blieben
unvollendet. Als Eckhardt das westfélische
Netz zur Kontrolle mit der Triangulation des
GroBherzogtums Berg von Benzenberg in
Verbindung brachte, erkannte er, dass das
bisher nur provisorisch beobachtete Netz I.
Ordnung unzureichende Netzspannungen
aufwies und er es durch ein endglltiges
zu ersetzen habe (Schmidt 1960, Ehrmann-
traut 1984, Sukkau 2002).

3 Die Dreiecksmessung
1. Ordnung im Regierungsbezirk
Arnsberg 1816/19

Als 1816 das Herzogtum Westfalen mit der
Grafschaft Mark und anderen kleineren
Gebieten zum preuBischen Regierungs-
bezirk Arnsberg zusammengefasst wurde,
entschloss man sich, Uber den gesamten
Bezirk ein Dreiecksnetz |. Ordnung flr die
Zwecke des neuen Grundsteuerkatasters
zu legen. Zugleich sollte das wenig genaue
Westfélische Netz von 1812 vollstandig neu
beobachtet werden. Eckhardt kehrte 1816
nach Darmstadt zurlick und UberlieB die
trigonometrischen Arbeiten im nun preu-
Bischen Arnsberg seinem friiheren Gehilfen
und Stellvertreter Emmerich. Dieser ver-
blieb in preuBischem Katasterdienst, seit
1819 als Dirigent der Katasterkommission
Arnsberg und 1835 als Steuerrat und Vor-
stand des Katasterbiiros. Emmerich starb
1868 in Arnsberg (Schmidt 1960, S. 57).
Die Arnsberger Dreiecke I. Ordnung
wurden nach denselben Vorschriften wie
die oberhessischen Netze bestimmt. Eine
eigene Grundlinie wurde nicht gemessen,
sondern nur Anschliisse an das oberhes-

Ostinghausen Getahe 1:1500000

i k)
Arnsbary Dol \
Effanberg {Enstechric Westatrau
\ipHelitalecaote
Hahamarkl Fomertpy OhigADerg
Eragevormaalc AW Y AW
H— Cé’ 4 \Hungi .'
::;m"'_','-'u \ /_/ 4 larbarg
iR A = Hilrdes
| W raer
| "'S"n”k""s‘#l'!nolsl’elp
. ey
Heck &

Hnipean |
Esedenhogd
{=Hassercd

Melibokus

Bild 2: Dreiecksnetz I. Ordnung in Oberhessen und
im Herzogtum Westfalen 1810/12 (Schmidt 1960)

32 VDVmagazin 1/09 | Zur Lageidentitét des Dreieckspunktes I. Ordnung Homert in den Arnsherger Triangulationen 1810/17 und 1880/83




! .
‘whéberg

{

Pfaffennain Horsgg

HaincheFhane
(Lahgfornghopl)

Bild 3: Dreiecksnetz I. Ordnung im Regierungsbezirk Arnsberg 1816/19 (Schmidt 1960, Anlage 2)

sische, bergische und holldndische Netz
beigebracht. Im Vergleich zu den benach-
barten Netzteilen im Bergischen und Hes-
sischen sind die Arnsberger Dreiecke rela-
tiv klein. Das Netz enthielt insgesamt 47
Dreiecke zwischen 36 Punkten (Bild 3).

Zu Winkelmessungen nutzten Emme-
rich und der Chorograph Padberg 1817
den Repetitionstheodolit Nr. 25 von RoBler.
In den Jahren 1817/19 berechnete Emme-
rich das Dreiecksnetz vorlaufig, wobei er
von der oberhessischen Dreiecksseite
Bollerberg-Eisenberg ausging. Vorab wur-
den die Horizont- und Dreiecksschlussfeh-
ler gleichmaBig verteilt; der Winkelfehler
betrug danach sw = 10 Neusekunden. Eine
systematische Netzausgleichung gelang
Emmerich nicht. Er beurteilte die Drei-
ecksberechnung als ausreichend genau,
sodass sie ,flr Arbeiten zum Behuf einer
Katastralvermessung nichts zu wiinschen
Ubrig 18Bt“ (Schmidt 1960, S. 58).

GemaB einer Verfugung der Kataster-
direktion 1821 berechnete Emmerich (und
Geometer Vorlander zur Kontrolle) fir alle
Netzpunkte ebene rechtwinklige Koordina-
ten mit dem Nullpunkt KéIner Dom, Dachrei-
ter (Tabelle 2). Dabei wandte er das bewahrte
Verfahren einer Dreiecksberechnung in vor-
nehmlich ring- und bogenférmigen Berech-
nungsziigen ohne Verteilung der Schluss-
fehler (ms = 30 m) an. Solch inhomogene
Koordinatenberechnungen zeitigten bei
Folgearbeiten manchmal Spannungen bei
TP(l) von bis zu 10 m. Deshalb wurde in den
folgenden Jahrzehnten das Arnsberger Netz
immer wieder neu berechnet, teils mit Bezug
zum Nullpunkt Kolner Dom (alter barocker

Dachreiter), teils zur Soester Warte (Wart-
turm) und teils streng nach der Methode der
kleinsten Quadrate (durch Steuerrat Dr. A.
Higel); weitere Einzelheiten sind bei RMI
(1944, S. 49) und Schmidt (1960, S. 58-63
und 242) nachzulesen.

Die Dreieckspunkte wurden alle durch
»Marksteine“ bzw. ,Tagsteine” (Pfeiler)
kenntlich gemacht (Bild 4). In einer rund
50 cmtiefen Grube wurde eine quadratische
(70 x 70 cm) Pflasterung aus Feldsteinen
eingebracht, die in ihrer Mitte einen ,Mittel-
punktstein“ (Grundplatte 20 x 20 x 15 cm)
mit einer 3-cm-Bohrung schitzen. Erst
nach der Winkelmessung 1817 setzte man
zusétzliche, rund 70 cm lange Marksteine
aus Sandstein, Kalkstein oder Grauwacke
darlber, die jedoch schon nach wenigen

Bild 4: Prinzipskizze einer Dreiecksvermarkung

1. 0., rechts die Pflasterung mit Grundplatte und
Zentrierloch, links der Markstein iiber der Grund-
platte (Rocken 1988)
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Jahren gestohlen wurden. Die Pfeiler haben
einen tonnenférmigen Kopf und auf der
Vorderseite ein eingemeiBeltes Dreieck mit
der romischen Zahl | fiir die Netzordnung.
Der Pfeiler selbst war so gesetzt, dass
die Mitte einer Seitenflache die Lage des
Dreieckspunktes bezeichnete. (RMI 1944,
Rdcken 1988, Schmidt 1960 und 1986).
Die Bezirksregierung Koln, Abt. Geobasis.
nrw (friher: Landesvermessungsamt NRW
in Bonn-Bad Godesberg) besitzt in seiner
historischen Vermarkungssammiung zwei
gleichférmige Exemplare der Arnsberger
Pfeiler II. Ordnung.

4 Der Dreieckspunkt I. Ordnung
Homert 1817

Die Erkundung und Vermarkung sowie
die vorlaufige Beobachtung des Drei-
eckspunktes I. Ordnung Homert erfolgte
bereits im Jahr 1812 durch Eckhardt. Erst
1817 suchte Emmerich den Punkt Homert
erneut auf, um die endgdltigen Winkel-
messungen zu beobachten. Er benutzte
wiederum den Repetitionstheodolit Nr. 25
von RoéBler (Bild 5). Der Theodolit besal3
eine (damals moderne) Kreisteilung von
400 Neugrad (Gon), einen Kreisdurch-
messer von 19,5 cm, 15-fache Fernrohr-
vergréBerung und 4 Ablesenonien. Der
Kreis war in 800 Teile geteilt, damit lieBen
sich mit Hilfe der Nonien einzelne Winkel
auf 25 Neusekunden ablesen (Eckhardt
1813). Dies war nicht ausreichend, weil
z.B. 25 Neusekunden auf 10 km Ziel-
weite eine seitliche Abweichung von 0,4
m bewirken. Zur Steigerung der Winkel-
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Bild 5: Repetitionstheodolit von RéBler
(Eckhardt 1813)
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messgenauigkeit konnten einerseits die
unvermeidlichen Zentrier- und Teilungs-
fehler durch Messung in beiden Fernrohr-
lagen und an den Nonien gemindert und
andererseits die Ablesung durch eine in
der Regel funf- bzw. zehnfache Repetiti-
onsmessung verfeinert werden. Mit die-
ser Winkelmessmethode erzielte man im
Arnsberger Netz I. Ordnung zwar stati-
onsweise wechselnde Genauigkeiten, der
durchschnittliche Winkelfehler betragt sw
= 8 Neusekunden (Schmidt 1960, S. 57,
Roécken 1988).

Zur Winkelmessung waren die Ziel-
punkte mit Holzsignalen zentrisch Uber
den Bodenpunkten bebaut (Bild 6). Auf
einen damals neuartigen, doppeltirmigen
Signalbau von Emmerich auf dem Punkt
Bischofshard 1832 macht Sukkau (2002,
S. 23) aufmerksam, der aber erst bei den
Folgenetzen wirksam wurde.

Die Protokolle der Winkelmessung
befinden sich noch heute bei der Bezirks-
regierung Arnsberg. Auf dem Punkt Homert
wurde jeder einzelne Winkel in beiden Fern-
rohrlagen zu je 10 Repetitionen gemessen.
Am 6. Oktober 1817 beobachtete Emmerich
auf Homert den Winkel zwischen den Ziel-
punkten Balverwald und Ensterknick, einer
von insgesamt sechs Winkeln, die gemein-
sam einen theoretischen Horizontschluss
von 400 Gon bilden missten. Unabwend-
bare Ziel- und Ablesefehler ergaben einen
Horizontschluss von 400,00 96 51, der
gleichmaBig auf alle Richtungen verteilt
wurde (Tabelle 1).

waren zwischenzeitlich  zerstort
worden und konnten wegen man-
gelnder Einmessungen nicht wieder-
hergestellt werden. Auch auf dem
TP() Homert war ein ,Stein oder
anderes Vermarkungsmaterial nicht
mehr vorhanden“ (Schmidt, 1960,
S. 148). Somit musste der GroBteil
der Netzpunkte neu erkundet und
vermarkt werden (Bild 7). Zu den 20
Neupunkten gehdrte auch der Fest-
punkt Homert, der kiinftig Nullpunkt
des Systems 34 sein sollte.

Die neuen Punkte wurden nach
dem Vorbild der PreuBischen Lan-
desaufnahme durch Pfeiler und
Platte vermarkt und zusétzlich durch
vier versenkte Dranrohre gesichert.
Die Pfeiler trugen auf der Kopffla-
che (16 x 16 cm) diagonale Kreuz-
schnitte und auf der Nordseite die

(Rdcken 1988)

5 Der Dreieckspunkt I. Ordnung
Homert 1881

Zur Vorbereitung des Katastersystems 34
mit dem Nullpunkt Homert (siehe néchster
Abschnitt) bestimmte die Katasterverwal-
tung in Arnsberg ein neues Dreiecksnetz |.
Ordnung im Stidwestteil des Regierungsbe-
zirks Ansberg. Die Arbeiten Gbernahmen der
Katasterinspektor Strohe und der Feldmes-
ser Schwengber. Die meisten oberirdischen
Vermarkungen der alten Arnsberger Netze
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Bild 7: Arnsberger Verbindungsnetz I. Ordnung 1880/83 (Schmidt 1960, Anlage 3)

34

Bild 6: Katastersignal im Regierungsbezirk Arnsberg

Inschrift ,, T.P. 1881 (Bild 8). Zusatz-
lich wurden alle Bodenpunkte topo-
graphisch eingemessen.

Die Winkel wurden mit einem
funfzolligen Mikroskoptheodoliten (Bild 9)
des Mechanikers Carl Bamberg (1847-1892)
beobachtet und stationsweise ausgegli-
chen. Es wurden zunachst Koordinaten im
vorlaufigen Katastersystem 38 Koln und
geographische  Koordinaten berechnet.
Aus diesen wiederum bestimmte man die
rechtwinklig-sphéroidischen  Koordinaten
des vorgeschriebenen vorldufigen Systems
34 mit dem Nullpunkt Homert (Tabelle 2)
(Schmidt 1960, S. 148 -150). Bisher unklar

Bild 8: Arnsberger Pfeiler 1881, Sammlung Geobasis.nrw Bonn (Foto: Spata 2008)
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Bild 9: Mikroskoptheodolit von Carl Bamberg, um 1880 (Foto: Riieger, UNSW Sydney, 2007)

war die Lagedifferenz der beiden Homert-
Vermarkungen von 1817 und 1881 (siehe
Abschnitt 8).

6 Der Nullpunkt Homert des
PreuBischen Katastersystems 34
1879/81

Durch Beschluss des Zentraldirektoriums
der Vermessungen in Berlin von 1879 wur-
den fUr Katastervermessungen rechtwink-
lig-spharoidische Koordinatensysteme ein-
geflihrt. Diese Koordinaten konnten bei
lokalen Detailvermessungen wie rechtwink-
lig-ebene Koordinaten benutzt werden;
es handelt sich praktisch um eine ordina-
tentreue Abbildung ohne stérende Verzer-
rungen. Dazu begrenzte man die Ost-West-
Ausdehnung der Systeme auf etwa 60 km
seitlichen Abstand vom Nullmeridian, die
Nord-Stid-Ausdehnung war nicht kritisch.
Auf dem Gebiet des heutigen Nordrhein-
Westfalen wurde neben anderen Systemen
der Bodenpunkt Homert als Nullpunkt flr
das Koordinatensystem 34 vorgeschrieben
(Bild 10). Der Meridian des Nullpunktes war

die Abszissenachse mit positiver Z&hlung
nach Norden (+x), die Ordinaten positiv nach
Osten (+y) (Schmidt 1960, S. 168 und 218).

Das System Homert war zunédchst nur
vorlaufig festgelegt, weil seine geogra-
phischen Koordinaten durch die PreuBische
Landesaufnahme noch nicht exakt vorlagen.
Die vorlaufigen geographischen Koordinaten
erhielt der Nullpunkt Homert aus der Berech-
nung des Arnsberger Verbindungsnetzes
1880/83. Die Werte (Tab. 2) fanden Eingang
in das Verzeichnis der Koordinatensysteme
der Anweisung IX (Pr. Finanzminister 1881).
Hieraus berechnete die Katasterverwaltung
in Arnsberg rechtwinklig-spharoidische fiir
die Detailvermessungen. Erst 1897 verdf-
fentlichte die PreuBischen Landesaufnahme
(PrLA) die geographischen Koordinaten des
Nullpunkts Homert fiir das endgtiltige Koor-
dinatensystem 34 (Tab. 2); sie beruhen auf
den Ergebnissen des Niederrheinischen Drei-
ecksnetzes (NDN). Sogleich lieB das Landes-
kulturamt Munster die im Band XX der Pr.LA
verdffentlichten geographischen Koordinaten
aller TP im Sauerland nach Formular 6 der

Tabelle 1: Winkelmessung auf Homert durch Emmerich 1817 (Bild 3)

Winkel zwischen

gemessen Gon

ausgeglichen Gon

Balverwald Ensterknick 110,85 22 18 110, 8506 10
Ensterknick Hunau 76,1514 99 76,14 98 90
Hunau Hardler 51,88 49 68 51,88 33 60
Hardler Engelsberg 57,64 74 99 57,64 58 90
Engelsberg Nordhelle 41,88 04 99 41,87 88 90
Nordhelle Balverwald 61,59 29 68 61,59 13 60

400,00 96 51 400,00 00 00
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Anweisung IX in entsprechende Koordina-
ten des Systems Homert umrechnen. Bei
der Berechnung der HilfsgréBe B, des Null-
punktes Homert passierte ein logarithmischer
Fehler, der sich bei der Umformung aller
Punkte so auswirkte, dass deren Abszissen
x um 38 mm zu klein angegeben wurden. Der
gleiche Fehler trat auch bei allen sogenann-
ten TP(S) auf, die von Umlegungsbehdrden
im System Homert bestimmt wurden. Der
Fehler konnte erst bei der Berechnung von
GauB-Krlger-Koordinaten nach 1924 wieder
bereinigt werden (Schmidt 1960, S. 169).

7 Der TP 1. Ordnung Homert 1890

Nach 1880 schuf die PreuBische Lan-
desaufnahme im westlichen Staatsge-
biet ein geschlossenes Festpunktfeld I.
bis IV. Ordnung. Die trigonometrischen
Arbeiten nach einheitlichen Messungs-
und Berechnungsverfahren unterlagen
der Leitung des Generals Oskar Schreiber
(1829 -1905). Das Sauerland wurde tber-
deckt durch das Niederrheinische Drei-
ecksnetz 1893 -1895 (NDN), das 1887/88
durch den Hauptmann Hans Bendemann
(1852 —1914) erkundet wurde. Zum Punkt
Homert (Bild 11) schrieb Bendemann in
seinem Bericht: ,Homert ist ein guter
Netzpunkt mit durchschnittlich 4-5 Mei-
len (= 30 bis 38 km) Gesichtsfeld, nach
Norden weiter, nach Suden etwas naher,
da hier das héhere Rothaargebirge vor-
liegt.“ (...) ,Auf der Kuppe steht ein Kata-
stersignal, Hangepfeiler von 5 m Beo-
bachtungshoéhe, darunter zentrisch der
Festlegungsstein, Inschrift T.P., darunter
1881, diagonaler Kreuzschnitt.“ (Fréhlich
und Spata, S. 63/64). Der Punkt Homert
wurde 1890 mit der Ublichen preuBischen
Vermarkung Pfeiler und Platte zentrisch
umvermarkt, der Pfeiler von 1881 wurde
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Tabelle 2: Lagekoordinaten des Dreiecksnetzpunktes Homert I. Ordnung

Jahr Stelle Ordinate y Abszisse x Identitét, Bezugssystem
1817 Kataster 41104,90 18709,37 Koélner Dom, Dachreiter
3 437 667,42 5681 338,23 PrLA = Netz 1977
1881 Kataster 0,00 0,00 Vorl. System 34
51°15'62,27" 25°46'18,39"  Arnsberger Verbindungs-
netz 1880/83
1897 PrLA 51°15'63,2853" 25°46'24,7338" Endg. System 34,
NDN 1893/95
1897 PrLA 3 437 670,09 5681 340,54 RfL GauB-Krtiger 1934,
PrLA = Netz 1977
entfernt. Die Beobachtungen fanden | die zu ihrem Schutz in die Denkmallisten

auf einem Holzpfeiler (Hangepfeiler von
9,2 m Hoéhe) statt, und zwar in der I. O.
1894, 1. O. 1897 und Ill. O. 1898 (Schmidt
1960, S. 153 -157). Die geographischen
Koordinaten der Berechnung von 1897
wurde nach 1924 durch das Reichsamt
fir Landesaufnahme in GauB-Kruger-Ko-
ordinaten umgerechnet (Tabelle 2).

8 Denkmalschutz fiir historische
trigonometrische Punkte

Durch das Denkmalschutzgesetz (DSchG
NRW) von 1980 ist der Auftrag erteilt, im
Lande vorhandene Denkméler wissen-
schaftlich zu erforschen und zu dokumen-
tieren. Hierzu zahlen auch historische tri-
gonometrische Punkte (TP). Das Innenmi-
nisterium NRW unterstlitzt durch seinen
Runderlass vom 16.12.1981 ausdrucklich
den Schutz der historischen Vermar-
kungen. In der Regel zahlen die histo-
rischen Vermarkungen zu den Baudenk-
maélern (nicht zu den Bodendenkmalern!),

bei den Gemeinden eingetragen werden.
Im Laufe der letzten Jahre sind eine groBe
Anzahl historischer Vermarkungen von
den Vermessungsstellen in NRW doku-
mentiert und unter Schutz gestellt worden
(Schmidt 1982/83, Klugmann 1990).

DiehistorischenVermarkungenderArns-
berger Dreiecksnetze wurden besonders
intensiv in der Ortlichkeit untersucht. So
suchte Dr. Rudolf Schmidt bei mehr als 200
Punkten nach Tagesmarken (Pfeilern) der
Netze I. und Il. Ordnung, wobei er 2 Pfeiler
I. O. und 19 Pfeiler Il. O. noch vor Ort vor-
fand (Schmidt 1986 und 1989).

Eine noch aufwendigere Suche betrieb
der Autor Hans Rdcken, indem er nicht
nur nach Tagesmarken Ausschau hielt,
sondern seit 1986 auch die unterirdischen
Grundplatten und Pflasterungen der Drei-
eckspunkte I. und Ill. Ordnung in seine
Arbeit einbezog (www.roecken-hans.de).
Das bisherige Ergebnis bei rund 30 Punkt-
untersuchungen ergab, dass bei 90 % der
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Bild 11: TP Homert im Niederrheinischen Dreiecksnetz 1893/95 (Schmidt

1960, Anlage 4)

Punkte die unterirdische Pflasterung und
die Grundplatte mehr oder weniger unver-
sehrt noch vorhanden sind.

In Absprache mit dem Westfalischen
Amt fur Denkmalpflege in Miinster entwick-
elte Rocken die Einmessung und Doku-
mentation der Punktuntersuchungen. Sein
Ziel ist es, alle Punkte der Dreiecksvermes-
sung im Herzogtum Westfalen als technik-
geschichtliche Denkmale in die Denkmallis-
te der Gemeinden eintragen zu lassen.

9 Wiederherstellung des
Dreieckspunktes Homert 1817

Anhand der Winkelmessprotokolle von
1817 war es Hans Rdécken moglich, mit
dem Programmsystem KATRIN eine Netz-
ausgleichung aller Dreieckspunkte in einem
Guss zu berechnen. Als Anschlusspunkte
nutzte er wenige, aber eindeutig erkannte
identische Punkte. Die so ermittelten GauB3-
Kriiger-Koordinaten der Dreieckspunkte
dienen als Suchkoordinaten im Felde, um
Uber einfaches tachymetrisches Anhéngen
an benachbarte TP die Vermarkung der
alten Dreieckspunkte aufzuspuren.

Zwar war bekannt, dass man 1881
beim Punkt Homert offensichtlich die alte
Punktlage von 1817 nicht mehr auffand
und deshalb eine neue Vermarkung ein-
brachte, unbekannt war aber die Abwei-
chung der neuen Punktlage 1881 von der
alten Punktlage 1817. Schmidt (1960, S.
225) vermutete anhand von Kontrolltrans-
formationen eine GréBenordnung von dy
=-3,1 mund dx = +1,4 m, also nur eine
relativ kleine Exzentrizitdt in Anbetracht der
flachen Bergspitze des Homert.

Am Pfingstmontag, den 23. Mai 1988
fand Hans Rdcken mit Hilfe der vorab
berechneten Suchkoordinaten in unmittel-

Bild 12: Freigelegte Pflasterung des Punktes Homert 1817
(Foto: Ricken 1988)
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Bild 13: Aufdeckung der Punktlage Homert 1817
(Foto: Kaiser 2007)

barer Nahe des heutigen TP(1) Homert in
0,45 m Tiefe Reste der alten Pflasterung;
der Arnsberger Pfeiler und die Zentrier-
platte fehlten (Bild 12). Von der Pflasterung
waren drei Ecken noch vorhanden. Hier-
durch konnte die GroBe der Pflasterung
mit 70 x 70 cm eindeutig bestimmt und
das Punktzentrum auf wenige Zentimeter
sicher rekonstruiert werden. Danach betra-
gen die Abweichungen gegentber dem
Punktzentrum von 1881 bzw. 1890 dy =
-2,67 mund dx =-2,31 m.

Am 23. Juni 2007 erhielt der Punkt Homert
nochmals Besuch von flinf Geodaten (Hans
Frohlich, Wilfried Kaiser, Hans Rdocken, Man-
fred Spata und Peter Sukkau), um die teil-
weise zerstorte Pflasterung des Punktes 1817
um eine neue Zentrierplatte aus Ziegelbrand
mit Loch zu ergénzen (Bilder 13 und 14).

Neben der neuen Zentrierplatte wurde
auch eine friher Ubliche Sicherungsflasche
(Prosecco) mit einem Wiederherstellungspro-
tokoll in die Grube gelegt. Fur den alten Punkt
von 1817 wurden inzwischen die GauB-Kri-
ger-Koordinaten als Stationspunkt 4714-3.1
des TP(1) Homert in den amtlichen Nachweis
der TP (Programm PfiFF) Gbernommen, um
ihn unter den Schutz nach Vermessungs- und
Katastergesetz NRW zu stellen.
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